Sicherheitsdatenblatt beaphar

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : GERUCHSTOPPER

500ML DE
Uberarbeitet am : 20-09-2021 Version (Uberarbeitung) : 4.0.2 (4.0.1)
Druckdatum : 20-10-2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

GERUCHSTOPPER
500ML DE (13136)

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Biozid
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant :
Beaphar B.V.

StraBBe : Drostenkamp 3

Postleitzahl/Ort : NL-8101 BX Raalte

Telefon : +31(0)572 348 834

Telefax : +31 (0)572 348 835

Ansprechpartner fiir Informationen : SDS@Beaphar.com

1.4 Notrufnummer
Beaphar: +31 (0)612 968 231 (08:00 - 17:00 h), Contact: J. van den Eertwegh
Deutschland: +49 (0)228 19240 Giftnotrufzentrale Bonn (24/7).

Osterreich: ++43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale (24/7).
Groussherzogtum Létzebuerg: (+352) 8002-5500 Belgian Poison Center (24/7).

ABSCHNITT 2: Méogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaB den ortlichen Vorschriften.
Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische
EUH208 Enthalt 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
N,N-dimethyldecylamine N-oxide ; EG-Nr. : 220-020-5; CAS-Nr. : 2605-79-0

Gewichtsanteil : <1%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2 ;
H411
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID ; EG-Nr. : 230-525-2; CAS-Nr. : 7173-51-5
Gewichtsanteil : <1%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

STOT SE 3 ; H336 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2 ; H411
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides ; EG-Nr. : 270-325-2; CAS-Nr. : 68424-85-1
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Gewichtsanteil : <1%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400

Aquatic Chronic 1 ; H410
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; EG-Nr. : 220-239-6; CAS-Nr. : 2682-20-4

Gewichtsanteil : > 0,00015 - < 0,0015 %

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Acute Tox. 3 ; H311 Skin Corr. 1B ; H314
Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1
; H410

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen
Person oder bei auftretenden Krampfen etwas liber den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Es sind keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Hinweise fiir den Arzt
Bisher keine Symptome bekannt.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum
Léschpulver
ABC-Pulver
Kohlendioxid (CO2)

Sand
Wasserspriihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Keine
5.4 Zusdtzliche Hinweise
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Bei Verbrennung starke RuBentwicklung. Loschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen.
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung verwenden. Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8. Fiir ausreichende Liiftung
sorgen.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behdltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Staubbildung vermeiden. Das aufgenommene Material
gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist:
Einatmen
Hautkontakt
Augenkontakt
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit
lokaler Absaugung zu verwenden. Wenn eine lokale Absaugung nicht mdglich oder unzureichend ist, muss der gesamte
Arbeitsbereich ausreichend technisch beliiftet werden.
SchutzmaBnahmen

BrandschutzmaBnahmen

Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Behalter nicht mit Druck entleeren.
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieBen. Vorsicht beim erneuten Offnen angebrochener Behélter. Der
Zutritt ist nur autorisiertem Personal zu erlauben.

Anforderungen an Lagerrdaume und Behdlter
Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse : 12
Lagerklasse (TRGS 510) : 12

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Nur Behalter verwenden, die speziell fiir das Produkt zugelassen sind. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heiBe Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Behalter dicht geschlossen
halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher) Gebrauchsanweisung beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : 300 mg/m?3
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Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C6-C14, aromatisch C9-C14)
Grenzwert : <=1 %

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Wenn technische Absaug- oder LiiftungsmaBnahmen nicht mdéglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen
werden.

Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz
Empfohlene Augenschutzfabrikate
DIN EN 166
Hautschutz
Handschutz
Geeigneter Handschuhtyp : Einmalhandschuhe.
Geeignetes Material : NR (Naturkautschuk, Naturlatex)
Erforderliche Eigenschaften : flissigkeitsdicht.
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : > 60 min
Dicke des Handschuhmaterials : > 0,5 mm
Empfohlene Handschuhfabrikate : EN ISO 374
Atemschutz
Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Farbe:  Farblos.
Geruch :  Arttypisch.
Clarity clear
Sicherheitstechnische KenngréBen

Aggregatzustand : Fltssig
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Keine Daten verfiigbar
Gefrierpunkt : (1013 hPa) Keine Daten verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) Keine Daten verfiigbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt : Keine Daten verfiigbar
Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verfiigbar
Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Dampfdruck : (20°C) Keine Daten verfiigbar
Verdunstungszahl : Keine Daten verfiigbar
Dichte : (20°C) ca. 1 g/cm3
Wasserléslichkeit : (20°C) Loslich
pH-Wert : 9,5-10,5
logP O/W: Keine Daten verfiigbar
Viskositat : (20°C) Keine Daten verfiigbar
Geruchsschwelle Keine Daten verfiigbar
Relative Dampfdichte : (20°C) Keine Daten verfiigbar
oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfiigbar
9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéit

10.1 Reaktivitat
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Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
Akute Toxizitat
Akute orale Toxizitat
Parameter : LD50 ( 2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 67-63-0 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 5840 mg/kg
Parameter : LD50 (' N,N-dimethyldecylamine N-oxide ; CAS-Nr. : 2605-79-0 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 1064 mg/kg
Parameter : LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 5135 mg/kg
Parameter : LD50 ( ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED ; CAS-Nr. : 68439-46-3 )
Expositionsweg : Oral
Wirkdosis : 300 - 2000 mg/kg
Parameter : LD50 ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides ;
CAS-Nr. : 68424-85-1)
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 795 mg/kg
Parameter : LD50 ( (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN ; CAS-Nr. : 5989-27-5 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 5000 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Parameter : LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : 9500 mg/kg
Parameter : LD50 ( ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED ; CAS-Nr. : 68439-46-3 )
Expositionsweg : Dermal
Wirkdosis : 2000 - 5000 mg/kg
Parameter : ATEmix berechnet ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl,
chlorides ; CAS-Nr. : 68424-85-1 )
Expositionsweg : Dermal
Wirkdosis : > 5000 mg/kg
Atzwirkung

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
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Parameter : Atz-/Reizwirkung auf die Haut ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides ; CAS-Nr. : 68424-85-1)
Spezies : Kaninchen
Ergebnis : Atzend
Methode : OECD 404
Schwere Augenschadigung/-reizung
Parameter : Schwere Augenschadigung/-reizung ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-
C12-16-alkyldimethyl, chlorides ; CAS-Nr. : 68424-85-1 )
Ergebnis : Irritating to eyes

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Haut

Parameter : Sensibilisierung der Haut ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides ; CAS-Nr. : 68424-85-1)
Spezies : Meerschweinchen
Ergebnis : Nicht sensibilisierend.
Methode : OECD 406

11.5 Zusiatzliche Angaben
Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Parameter : LC50 ( N,N-dimethyldecylamine N-oxide ; CAS-Nr. : 2605-79-0 )
Spezies : Fisch
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 2,67 mg/I
Expositionsdauer : 96 h
Parameter : LC50 ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides ;
CAS-Nr. : 68424-85-1)
Spezies : Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 0,85 mg/I
Expositionsdauer : 96 h
Methode : OECD 203
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Krebstiere
Parameter : EC50 ( N,N-dimethyldecylamine N-oxide ; CAS-Nr. : 2605-79-0 )
Spezies : Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 3,1 mg/
Expositionsdauer : 48 h
Parameter : EC50 ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides ;
CAS-Nr. : 68424-85-1)
Spezies : Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 0,016 mg/I
Expositionsdauer : 48 h
Chronische (langfristige) Toxizitat fiir Krebstiere
Parameter : NOEC ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides ;
CAS-Nr. : 68424-85-1)
Spezies : Daphnien
Wirkdosis : 0,025 mg/I
Expositionsdauer : 21 Tag(e)
Methode : OECD 211
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien
Parameter : EC50 ( N,N-dimethyldecylamine N-oxide ; CAS-Nr. : 2605-79-0 )
Spezies : Algen
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Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Algentoxizitat
Wirkdosis : 0,19 mg/I
Expositionsdauer : 72 h
Parameter : EC50 ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides ;
CAS-Nr. : 68424-85-1)
Spezies : Selenastrum capricornutum
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Algentoxizitat
Wirkdosis : 0,025 mg/I
Expositionsdauer : 72 h
Methode : OECD 201
Toxizitat fiir Mikroorganismen
Parameter : EC10 ( N,N-dimethyldecylamine N-oxide ; CAS-Nr. : 2605-79-0 )
Spezies : Bakterientoxizitdt
Auswerteparameter : Bakterientoxizitdt
Wirkdosis : 80 mg/I
Expositionsdauer : 24 h
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau
Parameter : Biologischer Abbau ( N,N-dimethyldecylamine N-oxide ; CAS-Nr. : 2605-79-0 )
Inokulum : Biologischer Abbau
Abbaurate : 68 %
Methode : OECD 301D
Parameter : Biologischer Abbau ( Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl,
chlorides ; CAS-Nr. : 68424-85-1)
Inokulum : Biologischer Abbau
Abbaurate : >70%
Methode : OECD 301D
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Parameter : Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W) ( Quaternary ammonium

compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides ; CAS-Nr. : 68424-85-1 )
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W)

Wert : 2,88
Bewertung : Testergebnisse: sieche Abschnitt 9.
Methode : Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W)

12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gem&B REACH, Anhang XIII.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Zusitzliche 6kotoxikologische Informationen
Zusitzliche Angaben
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

12.8 Abschiatzung/Einstufung
GemaB den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefahrlich" ist der Stoff/das Produkt nicht als

umweltgefahrlich zu kennzeichnen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Biozidrichtlinie (98/8/EG)
Sonstige EU-Vorschriften
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 iiber Biozide
Produktart 2: Desinfektionsmittel und Algenbekdmpfungsmittel, die nicht fiir eine direkte Anwendung bei Menschen
und Tieren bestimmt sind
und / oder
Produktart 3: Hygiene im Veterinarbereich
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004

kationische Tenside < 5%
nichtionische Tenside < 5%
Desinfektionsmittel

Duftstoffe

Preservatives
2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE
BENZISOTHIAZOLINONE

Nationale Vorschriften

Latvia

May 15, 2007 Cabinet Regulations Nr.325 "Labour Protection Requirements for exposure to chemicals at the
workplace"

June 21, 2011 Cabinet Regulations Nr.484 "hazardous waste inventory, identification, storage, packaging, labeling and
transportation procedures for accounting”

August 27, 2013 Cabinet Regulations Nr.628 "Requirements for the handling of biocides'

December 22, 2015 Cabinet Regulations Nr.795 "of chemical substances and mixtures procedures for accounting and
database."

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5.1): <5 %
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 1 (Schwach wassergefdahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Flissigkeit gem&B BetrSichV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
15. Wassergefahrdungsklasse (WGK)
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16.2 Abkiirzungen und Akronyme

Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu.
Abkiirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu.

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung

164 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Berechnungsmethode.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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